
Planungsleistungen

• Bestandsuntersuchung

• Stati sche Berechnung

• Ausführungsvorschläge

• Entwicklung einer Stahlbetonferti gteil-
 lösung

Besonderheiten

Stahlbeton-FT-Fundament, liegende PV-Elemente, was-
serdichte Dachdecke

Partner

Siemsen GmbH & Co.KG
Noorstr. 17
24340 Eckernförde

Modulare Parkplatzüberdachung 
mit Photovoltaiknutzung

BN 10 078

1. Bodenaushub

2. Fertigteilfundament
mit vormontiertem 
Pfeiler + Streben

3. Fertigteildach

4. Dachrand

Photovoltaikdach
Bauteile und Montage

Datum GeprüftÄnderung
Hansen

Projektstudie zu Photovoltaikfarmen
auf Einzelhandelsparkplätzen
 

Darstellung:
Draufsicht, Schnitt

Photovoltaikdach

A. Steffens
Bearb.: Bau-Nr.: Index: Blatt:Maßstab: Datum:

10078
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57°

Draufsicht, 1:50

Schnitt, 1:50

Dach
Betonfertigteil 
mit min. 2 % Gefälle für Entwässerung

Dachrand
Gitterrost, Doppelstegplatten,
Holz-Schalung o. ä. auf Träger, 
Stahl/Aluminium beschichtet, t = 3mm
mit Abschlussprofil, U65

Fertigteilfundament
b/t/h = 125/125/60 cm
mit Aussparungen für Vergussfuge,
Entwässerungsleitung einarbeiten

Pfeiler
Ø 457 mm
mit Montageöffnung
für Montage Streben/Fallrohr

Streben
Ø 139,7 mm
mit Fallrohr DN 70
eingelegt für Entwässerung
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Ingenieurbüro für Struktur + Festigkeit


